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ALAPADATOK

Helyszin: 1112 Budapest, Kanai ut 41.
Helyrajzi szam: Budapest XI. kertlet, 314/103
Beruhazo: Como Greens Kft.

General tervezd: ArtOne Architects Kft.

ELHELYEZKEDES

A LAKE11 lakdingatlan beruhazas a Balatoni uthoz
kozel, a Kanai Ut és a Tévaros Ut kozott elhelyezkedd
mintegy 8,2 hektar fejlesztési tertleten valosul meg. A
térség kivald infrastruktura ellatottsdga, a budai
hegyek és a t6 altal kinalt nyugodt, békés zoldovezeti
lehetéségeket kinal az ATENOR

LAKE11 elnevezésl, mintegy 900 lakasos lakdingatlan

kdrnyezet kivalo

beruhazasanak. A fejlesztési térképen VlI-os jelolésu
telek (hrsz 314/103) a Budapest, XI. kertlet, K&érberek
Kanai ut-Toévaros Ut —Kislilik utca és Partfutd utca altal
hatarolt tertlet.

FEJLESZTESI KONCEPCIO

A diverzitast szem elétt tartva a megépuld beruhazast
négy neves épitész iroda, a Vikar&Lukacs, a magyar-
francia kooperacioban dolgozé Demeter Design Studio
és Coldefy, tovabb az ArtOne és Studio Szaz épitészei
tervezik.

A projekt tervezési vezérelve a meglévd kornyezetbe
illeszked®, a terllet természetes adottsagaira épuld
zold kérnyezet, valamint a té és a tagabb dombos t4j
egységet dsszekapcsold épulettelepitési koncepcio. A
lakasok szinte mindegyike a téra vagy a kornyezd budai
hegyekre néz. Aterllet és a belsd kertek lehatarolasa a
természetesség jegyében zold ndvényzettel és lankas
tajépitészeti megoldasok keresztezésével valosul meg.
A taj és a lakdkornyezet szinergidjat a nagyvonald
zoldterlletek, a té partjan végigvezet6 és az egyes
épuletek kozt ativels sétanyok biztositjak, tovabba a toé
késbébbi
megvaldsitasra keruld olyan kdztertleti rehabilitacios

kozvetlen koérnyezetében a Utemekben
fejlesztések, mint példaul a kozvilagitas feldjitasa,
toparti sétany, rekortan futdpalya, kultéri fitnesz és
modern jatszotér megvaldsitasa, valamint az itt éléket
szolgald orvosi rendeldintézet létesitése.

Az Vl-os telken két épuletszarnyban, a tora nézve

merdlegesen telepitett harom épullettdomeg épul. Az

OTTHON

. TERMESZET -

1

éplletek alatt az egybefliggd
parkoléhelyek, taroloegységek, illetve egyéb gépészeti
és  kiszolgald
kialakitasra. Az épuletekben 1 -2 -3 és 4 haldszobas
lakasok épulnek; a foldszinten pedig a lakasokhoz
kizarélagos
elvalasztott teraszok és kertkapcsolat is létesUl.

meélygarazsban

funkcioju  helyiségek  kerulnek

hasznalatl, egymastél ndvényzettel

BELSO FORGALOM ES KERT
A telek feltarasa a Partfutd utca és Kislilik utca felél
torténik egy-egy személybejarattal, a mélygarazs
megkozelitése a Tovaros utca fel6l torténik. Az
éplletek bejaratai gyalogosan az épulletek kozotti
belsd kertekben végigvezetett hangulatos gyalogos-
passzazs fel6l is megkdzelitheték; a tervezett kis
lejtésu keresztul,

rampan 'lépcsémentesen’

babakocsival és kerékparralis.

EPITESZETI KIALAKITAS

Az éplletekben valtozatos alaprajzi elrendezést kinald,
0sszesen 83 db lakas létesul 1, 2, 3 és 4 haldszobas
méretekben. A lakasok harom 06nalld lépcséhazon
keresztul kozelitheték meg.

Az épUletszarnyakat a terepszint alatti mélygarazs koti
Ossze két egymas folotti szinten, a Tovaros utca feldl
rampa bejarattal. Az éplletek alatti teremgarazsban a
pinceszinten 119 db parkoldhely, 3 - 6 m? kordli tarold
egységek tovabba az Uzemeltetéshez szlkséges egyéb
helyiségek kapnak helyet. A teremgardzsokbol az
épuletekbe kdzvetlenul lifttel vagy belsd lépcséhazon
at lehet feljutni.

EPULET SZERKEZETEK

Sikalapozas, vizzard betonbdl készitett lemezalap. Az
alaplemez vastagsaga egységesen 75cm. A kulsé
hatarold pincefalak 30 cm monolit vasbeton falak,
vizszigeteléssel. A bels6 teherhordd falak 20-30 cm
vastag monolit vasbeton falszerkezetek.

Az épulet szerkezetileg monolit vasbeton vazas
tartdszerkezettel valdsul meg. A kilsé falak 20 cm
monolit vasbeton teherhordd falszerkezetek. A
vasbeton falak, melyek részben a kdzlekedési magok
az épulet merevit6 elemei is egyben, vastagsaga 20-30

cm kozott valtozik.
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Az épllet lépcséi vasbeton szerkezetek, melyek a
fodémekre, illetve a korit¢é falakra feltdmaszkodo
pihen6lemezekre terhelnek. A
eléregyartott  karokkal
szerint. A fodémszerkezetek alul-felil sik monolit
35cm-ig valtozo
vastagsagban, egyes helyeken bordaval gyamolitva. Az

lépcsék Uzemben
készulnek, gyartmanyterv

vasbeton szerkezetek 18cm-tdl
erkélylemezeket héhidmentes vasalat alkalmazasaval
kotjuk az altalanos bels6é fodémmezékhoz.

Falazatok

A lakasok kozotti elvalasztd falak 25 cm vastag,

mindsitett hanggatld falazatbdl készilnek. A

valaszfalak 10 cm-es
vazkeramia/poérusbeton/mészhomok  falazéelembél
készllnek, az elététfalak porusbeton vagy gipszkarton

falszerkezetek. Az 0Osszes épulethatarold szerkezet

kielégiti az érvényben (évd h6-, paratechnikai,
tlzallésagi, valamint  akusztikai el6irast  és
kovetelmeényt.

Homlokzati kialakitas

Az épuletek homlokzatai |. osztalyd mindségben, dryvit
és egyéb burkolt homlokzati fellletek valtakozasaval
kialakitott
ablakszemoldokoknél az egész épuletre egységesen

felUletképzést kapnak. Az

elektromos, aluminium reddnyok kertlnek beépitésre.

Nyilaszardk
A homlokzati ablakok,

korszerl, igényes, id6jarasalld, héhidmegszakitasos,

nyilaszarok, erkély ajtok
alaktartd, egyedi gyartasu, hdszigeteld Uvegezéssel
ellatott
nyilaszarokhoz kivilrél szerelt, egységes megjelenésl

mUanyag szerkezetek. A  homlokzati
kils6 arnyékold kerll felszerelésre. Szunyoghald csak
felar ellenében rendelhetd.

A teremgarazs lépcs6hazi ajtéi mindsitett tlzgatld
ajtok. A teremgarazs bejarati kapuja tavvezérléssel
nyithato.

Az egyéb, kozOsségi terekben vl ajtok fém ajtok,
egyes
igényekhez igazodva asztalosszerkezetl nyiléaszarok

helyeken belséépitészeti és tlzvédelmi

megjelenhetnek.

Belsd kialakitas, kozosségi teriiletek
burkolat
lépcsbhdzakban, az épullet kdzos helyiségeiben, a

A garazsban mdgyanta készul. A
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folyosdkon az emeleti lakasok erkélyein, valamint a

foldszinti lakasokhoz tartozé teraszokon kultéri
hidegburkolat készal.
A térszint feletti kozosségi terlleteken

bels6épitészetnek megfelelé kialakitéassal festett /
burkolt fellUletképzés készul. A pinceszinteken a
vasbeton fellletek nem kapnak fellletkezelést.

GEPESZET
Gazellatas
Az épulet gazcsatlakozassal
utélagosan fogyasztok nem telepithetdk.

nem rendelkezik,

Vizellatas
Az épuletek szamara Uj vizbekotés kerll betervezésre,
a létesitmény 6nallé hasznalati vizellatasi rendszert
kap. A vizbekotés és a mérd elhelyezése a
vizszolgaltatd elbirasainak megfeleléen torténik. A
bekodtbvezeték a parkoldszinteken lép be az épuletbe.
A bekdtbvezetékbe vizmérdt és féelzarot tervezink. A
lakasok fogyasztasat hideg-meleg almérdkkel mérjuk.
A lakopark elszamolasa a VizmUvek felé a fémeérén
keresztUl torténik. A lakdsok vizes berendezési targyait
fuggbleges
szereljuk. A bennlk haladé hideg-, melegviz és
kozlekeddk felé

szerviznyilason keresztll ellendrizhetdk, javithatok.

ellato vezetékeket szerel6éaknakban

cirkulacios vezetékek a nyilod
A hasznalati melegviz ellatasat hdszivattyus rendszer
biztositja. A lakésok részére igény szerint 35 — 40 °C
hasznalati melegviz eléallitasat tervezzik. A melegviz

haldézatot cirkulacids rendszerrel latjuk el.

Csatornahéldzat

Az épulet szennyvizét Uj bekdtd csatornakkal vezetjiuk
el. A bekotd csatornakat a szennyvizvezeték lejtésének
megfeleléen az utca felé tervezzik kivezetni. A
tervezett, Uj szennyviz elvezetd rendszer: gravitacios
Uzemd, gumigy(riis kétésl mianyag csé. Epileten
belll a szenny- és csapadékviz elvalasztott rendszerd.
A szennyvizet a P1-es szinten vezetjlk ki az épuletbdl.

Fltés-hltés

Az épullet fltését/hltését hbészivattyd biztositja. A
hészivattyuk elhelyezése a tetdszinten valosul meg.

A lakdsok komfort helyiségei a szabalyozott, kétcsdves

ftési/nGtési halézatra csatlakozd, lakdsosztokrol

ellatott, fodémbe integralt héleadd rendszerrel

(mennyezet fatés/h(tés) tervezettek, a
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firdészobakban torolkozbszaritd radiatorral
kiegészitve. Az épulet fUtési, hltési atvaltasa a lakasok
egyUttes igénye alapjan kozpontilag torténik.

A lakasok héfogyasztasanak mérése radidfrekvencias

rendszerrel valdsul meg.

Szell6zés

KUlon elszivd haldzat épul ki a flrdészobak és a
helyiségek,
konyhak elszivasara. A lakasok konyhai szellézésére
egyedi elszivd (strang) kerul kiépitésre, legfeljebb
350m3/h nagyobb
teljesitményd megfeleld

héaztartasi tovabba kulon rendszer a

Ennél
tudnak
hatékonysaggal mikddni, valamint a szomszédokat is

teljesitménnyel.
gépek nem
zavarhatjak. A lakasok szobainak frisslevegé ellatasa a

nyilaszardkba épitett  légbevezetén keresztul
biztositott. Tovabbi légcsere az ablakok nyitasaval
lehetséges és szUkséges. Az elszivd készllékek a
furdék,

villanykapcsolérol

haztartasi helyiségek és WC-k esetén

vezérelt utdnfutdst biztositd

id6relérél mdkodtethetdk.

Energetikai besorolas

A 7/2006. TNM rendelet szerint az épllet energetikai
mindség szerinti tervezett besorolasa hd@szivattylds
rendszerrel: A++.

Felvon6
Az épuletekben (épcs6hazanként 1-1 db korszerd,
csendes, igényes kialakitasu, 8 személyes felvonod
készul. A liftaknak akusztikailag is méretezett monolit
vasbeton szerkezetliek. A lift butorszallitasra nem
alkalmas.

EROSARAMU RENDSZER
Az éplilet betéplalasa az ELMU kézcélu energiaelléto
halozatarol torténik, az épullet teljesitményigénye

alapjan. A kozosségi terlleteken megfeleld
védettsegl lampatestek kertlnek elhelyezésre, melyek
segitéségével

lépcs6hazak, kozos

mozgas és
mikodtetheték
tertlet kozlekeddk).

jelenlétérzékeldk
(teremgarazs,

PARKOLOK

A pincei parkolok a teremgarazs P1 és P2 szintjén
talalhatok.
parkoldhelyek és a parkoldszamok egyedileg minden

A parkolék burkolata mdgyanta, a
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helyen felfestésre kerlilnek. A pincei parkoléhelyekhez
elére meghatarozottan elektromos autotolték kertlnek
telepitésre. Az rendszer

autotoltd kapacitasa

dinamikusan szabalyozot, a minimalis
kapacitas 3,6 kW,

egyideju

TAROLOK

A tarolok valaszfala 10 cm-es falazott falazoelembdl
készil, esetenként a 2 métert meghaladd
magassagban a mennyezetig haldbirtokvalasztd
kiegészitéssel. A taroldcsoportok ajtaja a tlzvédelmi
ajté. A
tarolékban greslap vagy migyanta burkolat készul. A

eléirasoknak megfelelé specifikacioju
pincei gépészeti és elektromos vezetékek esetenként
csokkenthetik a tarolok belmagassagat, belsé méretét.
A tarolékban elektromos kidllds nem biztositott, és a
konzultaciok soran felar ellenében sem kérhetd. A
tarolok elektromos fogyasztasara kulon mérédra nem
biztositott, elszdmoldsa a kozds koltség részeként

torténik.

LAKASOK MUSZAKI TARTALMA

A lakasbels6k kialakitasanal az egyedi igények a
foktol Elado
meghatarozott hataridékon belll veheték figyelembe.

készultségi fuggben, az altal
Az itt leirtak az alapfelszereltséget tartalmazzak. A
lakésok ara nem tartalmazza a konyhabutort, sem
egyéb gépeket, beépitett butorokat, lampatesteket.
Eladd tajékoztatja Vevét, hogy az épitész alaprajz
szerinti méretek a falak belsd oldalanak vakolatlan
fellletei kozotti tavolsagot jelentik, igy a helyiség
meéretek is eszerint értelmezendok.

A lakésok belmagassaga alapesetben 2,70 m (+/- 5
cm), egyes helyiségek esetében a gépészeti igények
fuggvényében ettél alacsonyabb lehet (min. 2,40 m).

Nyilaszardk

Minden lakasbejarati ajtd6 MABISZ mindsitésd, acél
tokkal és biztonsagi zarszerkezettel kertl beépitésre. A
beluli
dekorfélias ajtolapokkal, utdlag szerelhet6 kivitelben,

lakason ajtok  konnyitett lapszerkezetd,

az ajtolapokhoz illeszkedd felileti megjelenésl

tokokkal készulnek.
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Hidegburkolatok
A lakasok
kopasalld,

lapburkolatbdl
mellékelt

vizes helyiségeinek padléburkolatai

csUszasmentes, |. osztalyd mindségl
készllnek - az elbészerz6déshez

alaprajzon szerepld padléburkolat
megnevezésnek megfeleléen. A falak a fUrdészobaban
és a WC-ben is az ajtomagassagig burkoltak (+/- 10 cm
eltéréssel). A konyhaban nem készul fali burkolat. Az
eltérd padléburkolatok  burkolatvaltd
csatlakoznak egymashoz.

A teraszokon csuszasmentes, fagyallé lapburkolat

profillal

készul.

Melegburkolatok

A lakasokban alapfelszereltségként SPC burkolat
készul, a helyiség funkcidnak megfeleld
kopasallésaggal, fehér szinl labazattal - az
elészerz6édéshez mellékelt alaprajzon  szerepld

padléburkolat megnevezésnek megfelelden.

Fellletképzés

A lakasokban vakolas, glettelés, majd csiszolas utan 2
réteg fehér szinl diszperzids falfestés készul. Szines
festés felar ellenére sem rendelhetd.

Vizes helyiségek, szaniterek
A WC csészék falra szerelve, a tartaly el6tétfalba

sullyesztve, osztott nyomolappal készulnek. A
flrdészobakban mosdokagylo, kad és/vagy
zuhanytalca van. A fajansz termékek (mosdok,

kézmosok, WC-k) I.
fehér szinben, szifontakard nélkal. A csaptelepek

osztalyu félporcelan termékek,

korszerli, alacsony vizfogyasztasu, krémozott,
egykaros mosdo- és kadtoltd csaptelepek, I. osztalyu
min&ségben (Grohe illetve mindségben hasonld). A
kad- és a zuhanycsaptelephez tartozik kézi
zuhanyszett, falitartdval. A zuhanykabin nem része a
mUszaki tartalomnak, felar ellenében rendelhetd.

hidegviz
Mosogatogép a

mosogatd hidegvizes kombinalt sarokszelepéhez és

A mosogép részére kulon szifon és

csatlakozasi lehetéség készul.
lefolydjahoz csatlakoztathato.

A tet6teraszokon vizvételi lehet&ség kerUl kiépitésre, a
foldszinti magankertek dntdzése a kdzponti automata
ontozérendszerrél torténik.
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Fités, hités

A lakasok fltése egyedileg mérheté mennyezeti felllet
hit6-ftd rendszer, termosztattal. A furdészobakban
fehér szind, elektromos, fltépatronos torolkozészaritd
radiator kerUl felszerelésre.

Erésdramu elektromos héldzat

Lakasonként 1x32 Amper betaplalas készul, jakuzzi
elhelyezésére alkalmas lakas esetén 3x20 Amper. A
teljes elektromos haldzat falban szerelt véd&csovekbe
huzott vezetékekkel és kabelekkel készul, megfeleld
érintésvédelemmel és  biztonsagi  foldeléssel.
Alapfelszereltségként csak az alapvezetékezés kerll
kiépitésre.

Az erkélyek és a teraszok ldmpatestei egységesen
készulnek el. A lakasok elektromos méréorai az
emeleteken egy-egy szinti mérészekrényben kertlnek
elhelyezésre.

A lakdsokban az aljzatok é€s a kapcsolok fehér szind (I.
vagy Legrand),
helyiségenként megfeleld IP védettségl dugaszold

osztalyd mindségl  Schneider

aljzatok  és kapcsolok, lakdsonként  eltérd

darabszamban, az elektromos terv alapjan kertlnek
beépitésre. A konyhaba elektromos féz8lap és sutd

beépitésének lehet6sége biztositott. A lakasok
fogyasztdinak féeloszto tablai a lakasok
elészobajaban, a falba sUllyesztve kerllnek
felszerelésre.

A gépészeti leifrasban meghatarozott helyiségek

szelléztetése ventilatorral torténik. A ventilatorok a
egyutt
lekapcsolasa utan a beépitett relének megfelelden

vilagitassal kapcsolédnak, a vilagitas

késleltetve kapcsolnak ki.

Gyengearamdu rendszer

Az IT (telefon, internet, TV) haldzat részére a lakasokon
belul
nappaliban 1 db

véddcsovezés és vezetékezés készil. A

IT végpont kerul kialakitasra
szerelvénnyel egyUtt, a nappali+2 haloszobas vagy
nagyobb méretl lakdsok esetében az eladd altal
meghatarozott f6 haldoszobaban + 1 db IT végpont kertl
kialakitésra szerelvénnyel egyltt.

Az elektromos zarral is felszerelt |épcsdhazi kapun a
bejutdst felcsengetés, nyomogombos kaputelefon
digitalis
ajtényité funkcidval ellatott, az utcan kameras kultéri
egyseggel.

teszi lehetdévé. A kaputelefon-rendszer

A lakasok bejarati ajtoinal csengd kerul
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beépitésre. A csengd nincs bekotve a kaputelefon
rendszerbe.

Riasztd kiépitéshez a kozpont elhelyezhetfsége a
bejarati ajtok kdzelében biztositott, kertszinti lakasok
esetében az egyes kilsé nyilaszaréval rendelkezd

helyiségekhez, helyiségenként egy kiallassal kerul
kiépitésre (mozgasérzékeld részére elékészitett
kabelvég).

A LAKAS KIALAKITASAVAL KAPCSOLATOS VEVOI
MODOSITASI LEHETOSEGEK

A Projekt haladéasanak az Eladd altal meghatarozott
idépontjaig felar ellenében lehetéség van a Lakas
mUszaki tartalmanak egyeztetésére, az Eladd altal
meghatarozott idében, targykdrben és mértékben. A
valtoztatasi hatarid6k emeletenként a kivitelezési

utemterv figyelembevételével kerdalnek
meghatarozasra, melyekrél Elado a Vevének értesitést

kild. A mUszaki konzultacio két kérben valdsul meg.

ALAPRAJZI  KONZULTACIO sordan az alabbi
valtoztatasokat lehet kérni a készultségi foktol
fuggben:

e Valaszfal mddositas a lakas szoba és helyiség

vagy azok

szamanak megvaltoztatasa

athelyezése nélkdl;

e Uj ajtonyildsok kialakitdsa, ajtényildsok
athelyezése
e Belst ajtok szélességének és/vagy

nyitasiranyanak valtoztatasa;

e Alaprajzon szereplé kad helyett zuhanyzdé vagy
zuhanyzo6 helyett kad kiépitése, amennyiben
helye biztosithato

e Konyhai és furddszobai vizcsatlakozas,
szaniterek és mosogép kiallas athelyezése 1
m-en belul

e Teraszravizkiallas létesitése

o Alaprajzon szerepld er6s- és gyengearamu
kiallasok helyének mdédositasa 1 m-en belll,
és mennyiségének megvaltoztatdsa

e Elektromos dugalj kialakitasa a teraszon

Felér ellenében sem kérhet6 véltoztatasok

A kért modositas nem érintheti a vasbeton szerkezetet,
homlokzatot, teraszt vagy az épulet barmely kdzos
tertletét, nem lehet hatranyos mas lakasra vagy
barmilyen szempontbdl a teljes éplletre nézve, illetve
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nem érintheti a beruhazas Utemtervét. Emellett felar
ellenében sem kérhetbk az alabb valtozasok:
e a bejarati ajté szine, mérete és nyitasiranya
nem valtoztathato
e szines falfestés vagy tapétazas nem kérhetd
o f(itési rendszert érintd barmilyen valtoztatas,
termosztat athelyezése
e kaputelefon athelyezése
e parkoléhelyet, tarolét érintd barmilyen
valtoztatas
e Almennyezet épitése
e Tobblet el6tétfalak elhelyezése
Felhivjuk figyelmuket, hogy akar gépészeti, akar
elektromos kiallasok megszuntetése csak olyan
mennyiségben lehetséges, ami a hasznalatbavételi
eljarast nem gatolja. Elmaradd tételek esetén a
madositott ar semmilyen esetben nem lehet kevesebb,

mint a lakas regisztraciés szerz6désben vagy
elészerz6désben rogzitett ara.
Az Alaprajzi  Konzultacié targykoreibe tartozo

valtoztatasi lehetéségek minden esetben a projekt
elérehaladtéahoz és aktudlis kivitelezési szintjéhez
képest kerul az Elad¢ altal mérlegelésre.

Elad¢ kifejezetten fenntartja ajogot, hogy csak az altala
mUszakilag jovahagyott, a kivitelezés Uteme alapjan
kifizetett
maodositasokat épitse meg. Amennyiben az Eladd altal

meghatarozott hatarid6ig konzultalt és
megadott hataridéig a valtoztatdasok nem kerulnek
koltségek
befizetése nem torténik meg Elado felé, Ugy Elado a

elfogadasra, és azokkal kapcsolatos
lakéas eredeti, a konzultacid megkezdése eldtti miszaki
tartalom szerint folytatja a kivitelezést.

attervezésének  és

A modositasok  szakagi

adminisztracidjanak dija a vevét terheli.

BELSOEPITESZETI KONZULTACIO

A Projekt haladésanak az Eladd altal meghatarozott

idépontjaig biztositiuk a Lakds belsé mUszaki

tartalmanak belséépitészeti kialakitas

(anyaghasznalat, termékvalasztas) szempontjabdl
torténé modositasat. A Belséépitészeti konzultacio
alaparas  és

stiluskoncepciodk kozal lehet valasztani. Vevé ezekbdl

keretében kilonbozo, felaras

a design specifikdciokbol jogosult a lakas belsd
anyagait kivalasztani. Eladd a kovetkezd lakasbels®
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kialakitast érintd tételekbdl kinal a megadott alap és
specifikacio belul
lehetbséget:

e belsé hidegburkolatok

e belsd melegburkolatok

felaras kinalaton valasztasi

e belsd nyildszardk és kilincsek
e szaniterek, csaptelepek
e elektromos kapcsolok, dugaljak

A belséépitészeti konzultacion lehetdség nyilik extra

moédositasokra az alabbiak szerint:
WC-ben

valtoztatasa

falburkolat
(lapkiosztas
flggvényében +/- 5 cm pontossaggal)

e Furddszobaban,
magassaganak

e Ajté nyitasirany modositasa
meéretének novelése

egyéb

e Zuhanytalca

(amennyiben nem jar szakagi

modositasokkal)

Felhivjuk Vevé figyelmét, hogy ezen a konzultacion a
lakas alaprajzat érinté modositasok (pl. konyhai dugalj
kérhetdk.
Amennyiben a vev6 a megadott hatariddig nem jelenik

athelyezése) felar ellenében sem

meg a konzultacion, és a termékeket nem valasztja ki,

a lakas az Eladé altal meghatdrozott alap
specifikacioval kerUl kiépitésre.

A Konzultaciék menete

Az egyes Konzultaciokra a kivitelezés
elérehaladasanak  flggvényében az adasvételi

elészerz6désben meghatarozottak szerint kerll sor. Az
Eladé mindkét Konzultacid esetében a személyes
egyeztetésre egyszeri, legfeljebb 1 6ras terjedelemben
biztosit lehetéséget. A megadott idékeret tullépése
esetén Elad6 6réanként 60.000 Ft+ AFA dijat szamol fel.
A Konzultaciokrol minden esetben jegyz8kdnyv készul,
melyet mindkét fél koteles alairni.

A Konzultaciok alapjan Elad¢ arajanlatot készit Vevd
szamara, melyet hataridén belul kell elfogadni. Az
Eladd az arajanlat részeként 100.000 Ft+ AFA tervezési
dijat jogosult felszamitani. Az elfogadott arajanlat a
lakas arat modositja, mely alapjan Regisztracios
Szerz6dést / El6szerz6dést kell modositani. A
modositott ar semmilyen esetben nem lehet kevesebb,
mint a lakds el6szerz8désben rogzitett ara.
Amennyiben a Vev6 a konzultaciot lefolytatta, de végul
nem kéri a médositasok megvaldsitasat, Ugy a lakas az

El8szerz6désben rogzitett mdlszaki tartalom szerint
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valésul meg, azonban jogosult Eladé 60.000 Ft + AFA
adminisztracios dij felszamolasara.

A lakds megtekintése

A lakast a Kkivitelezés folyaman egy alkalommal,
meghatarozott az Elado altal
meghirdetett idépontban, sajat felelésségre lehet
megtekinteni. Elére nem egyeztetett idépontban a
munkaterdletre vald belépést az Eladd nem teszi
lehetdve.

szamu kisérdvel,

Okos otthon funkcidk
A lakésokban alap okos otthon funkcidk biztositottak a
kovetkez6k szerint:

e Felllet hités —flités vezérlés

e Arnyékolas vezérlés

e 1 dbnappali aramkor vezérlés
Az alapkiépités biztositjia az okosotthon funkciok
funkciokkal

dugaljvezérlés, egyéb érzékeldk, vilagitas vezérlés) valod

bévithet6ségeét, akar tovabbi (riaszto,

kiegészitését.
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Eladd fenntartja a jogot arra, hogy a miszaki tajékoztatéban szerepld anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket vagy
technoldgidkat a fentiekben meghatarozottal legalabb megegyez6 miszaki szinvonalu termékkel vagy technoldgiakkal
helyettesitse, illetve a szakipari termeékvalaszték esetében a termékvalaszték minéségi és mennyiségi médositasanak
jogat fenntartja beszerzési nehézségek, hatdsagi eléirasok vagy egyéb miszakilag vagy az Elado altal indokoltnak
tartott esetekben. A moddosulas az Ingatlan rendeltetésszerl hasznalatat nem befolyasolhatja, igy kilonosen, de nem
kizarélagosan nem érintheti a Lakasnak az Lakéhazon beluli, illetve azon belll az emeleti elhelyezkedését, valamint a
Lakas szobainak szamat. A Vevd kijelenti, hogy barmilyen szUkségessé vald, a mUlszaki leirastol eltérd muiszaki
tartalmu, de az ott meghatarozott min6éségben, de megfelelé mas technoldgiaval vagy anyaggal helyettesitett
kivitelezést elfogad, és emiatt sem a birtokatruhazaskor, sem azt megelézéen vagy a késGbbiekben az Eladdval
szemben semmilyen igényt nem tamaszt, feltéve, hogy az eltérd kivitelezés a jelen pontban és a szerz8désben

foglaltaknak megfelel.
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